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はじめに
M-AudioのFast Track Ultraをお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。Fast Track Ultraは、
WindowsでもMacでも使用できるプロフェッショナルでポータブルなオーディオ/MIDIインターフェ
イスです。利便性と信頼性を兼ね備えた業界標準のUSB 2.0バスを採用したFast Track Ultraは、比類
のないルーティング・パワー、多様性、高解像度な24-bit、最大96kHzまでのサンプリング・レート対
応MIDI入出力1系統（16チャンネル）、柔軟なルーティング/ミキシングが可能なDSP、便利なリバー
ブとディレイのエフェクトなど多彩な機能性を備えています。

本クイックスタートガイドは、Fast Track Ultraをすぐにご使用頂けるよう基本的な機能を説明するもの
です。コンピュータやデジタル録音に深い知識をお持ちでも、Fast Track Ultraに付属するCD-ROMに
収録されたFast Track Ultraユーザーガイドをよくお読みになり、Fast Track Ultraに対する知識を深め
て最大限にご活用下さい。

製品パッケージ内容
Fast Track Ultraのパッケージには以下の製品が含まれます：

‣ Fast Track Ultra 1台

‣ 製本版クイックスタートガイド（本書）

‣ Fast Track Ultra CD-ROM（ドライバとPDFユーザーガイドを含む） 1枚

‣ Ableton Live Lite CD-ROM 1枚

‣ Pro Tools M-Powered Demo版CD-ROM 1枚

‣ USBケーブル 1本

‣ 5VDC 2000mA電源アダプタ 1台

システム必要条件
Windows

Fast Track Ultraは、Windows XP（Service Pack 2以降）、Windows Vista（32-bit版）
に対応しています。Windows Media Center EditionやWindows 2000/98/98SE/ME等に
は対応していません。

Mac
Fast Track Ultraは、Power PCベースのMac OS X 10.3.9/10.4.10以降、IntelベースのMac 
OS X 10.4.10以降に対応しています。

 最低必要条件についての詳細は、Fast Track Ultraユーザーガイドを参照して下さい。

USBバス電源についての重要なお知らせ：Fast Track Ultraは、同梱されたAC電源アダプタま
たはコンピュータからのUSBバス電源により電力が供給されます。しかしながら、コンピュータ
からのUSBバス電源で使用する場合には、Fast Track Ultraの入出力数がそれぞれ4系統に制限
され、入力1/2、出力1/2、S/PDIF入出力のみを使用することができます。
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USB 1.1端子についての重要なお知らせ：Fast Track Ultraは、USB 2.0機器として設計されて
いますがUSB 1.1端子で使用することもできます。この場合には、入出力2系統でサンプリング
レートが44.1/48kHzに制限されます。これはUSB 1.1規格の周波数帯域による制限です。

お使いのコンピュータにUSB 2.0端子が装備されていない場合には、インストールの途中で次の
警告メッセージが表示されます：

  “Because this computer has no USB 2.0 ports, Fast Track Ultra functionality will 
be limited.”（このコンピュータにはUSB 2.0端子が装備されていないため、Fast Track 
Ultraの機能は制限されます。）

オペレーティング・システムのアップグレードについての重要なお知らせ：コンピュータのオペ
レーティング・システムをアップデートする前に、M-Audioのウエブサイトのドライバ/アップデ
ータのページ（http://www.m-audio.jp/driver）でご使用になるオペレーティング・システムに
対応したドライバの有無を確認して下さい。

M-Audioから新しいドライバがリリースされる前に、その時点で入手可能なオペレーティング・
システムのバージョンを使用することを前提にテストされています。Microsoft社やApple社から
オペレーティング・システムのアップデートがリリースされると、M-Audioのデバイスドライバ
が適切に動作するよう新たにテストを行ってドライバを更新する必要があります。

M-Audioのウエブサイトで特定のオペレーティング・システムに対するドライバがリリースされ
るまで、オペレーティング・システムのアップデートをお避けになるよう推奨します。

Fast Track Ultraをインストールする
Windows XP/Vistaでインストールする
注意：インストールを行う前にFast Track Ultraがコンピュータに接続されていないことを確認し
ます。以下の手順の中で指示があるまでFast Track Ultraをコンピュータに接続しないで下さい。

1.  M-Audioのウエブサイトのサポート>ドライバ/アップデータのページからFast Track Ultraの
最新ドライバをダウンロードすることを推奨します。ウエブサイトには、最新のドライバが
常に公開されています。インターネットにアクセスできない場合は、同梱されたFast Track 
Ultra CD-ROMをコンピュータのCDドライブに挿入してドライバをインストールします。

 a.   Fast Track Ultra CD-ROMからドライバをイ
ンストールする場合、CD-ROMを挿入する
と 1のインストール画面が表示されます。イ
ンストール画面が自動的に表示されない場合
は、スタートメニュー > マイコンピュータ*か
らFast Track Ultraをクリックし、メニューか
らFast Track Ultraを選択し、「Install（イン
ストール）」をクリックします。

       *Windows Vistaでは「マイコンピュータ」
ではなく「コンピュータ」と表示されます

 b.   www.m-audio.jpからドライバをダウンロードする場合、ダウンロードしたファイルを
ダブルクリックします。

2. 画面の指示に従いドライバのインストールを続けます。
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3.  インストールの途中でドライバが「Windowsのロゴテストに合格していません」 
（Windows XP）または「ドライバソフトウエアの発行元を検証できません」（Windows 
Vista）と言うメッセージが何度か表示される場合がありますが「Continue Anyway（続行す
る）」 2または「Install（インストール）」 3をクリックしてインストールを続けます。

     

32

4. インストールが完了したら「Finish（完了）」をクリックします。

5.  Fast Track Ultraに同梱された電源アダプタを接続してコンセントに接続します。次に、
USBケーブルを使用してコンピュータのUSB 2.0端子とFast Track UltraのUSB端子とを
接続します。

6.  Fast Track Ultraの電源をオンにします。Windows Vistaを使用していれば、Fast Track 
Ultraのインストールはこれで終了です。Windows XPの場合は、手順7から10までを続い
て実行します。

7.  Windows XPは、Fast Track Ultraを認識しインターネットでドライバを検索するかどうか
尋ねられますので、検索しない方を選択して「次へ」 4 をクリックします。

8.  Windows XPでは「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示されます。「ソフトウ
エアを自動的にインストールする」を選択して「次へ」 5 をクリックします。

9.  ウイザードが終了したら「完了」をクリックします。「新しいハードウエアの検出ウイザー
ド」が再び表示されることもありますが、この場合は手順7から10を繰り返します。

10.  インストールが完了すると、「新しいハードウエアがインストールされ使用準備ができまし
た」というメッセージが表示されます。

4 5
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Mac OS Xでインストールする
1.  M-Audioのウエブサイトのサポート>ドライバ/アップデータのページからFast Track 

Ultraの最新ドライバをダウンロードすることを推奨します。ウエブサイトには、最新のドラ
イバが常に公開されています。インターネットにアクセスできない場合は、同梱されたFast 
Track Ultra CD-ROMをコンピュータのCDドライブに挿入してドライバをインストールし
ます。

 a.   Fast Track Ultra CD-ROMからドライバをインストールする場合には、コンピュータ
へCD-ROMを挿入するとデスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。この
アイコンをダブルクリックしてCD-ROMの内容を表示します。「Open Me」をダブ
ルクリックします。Welcomeウインドウ 1 のドロップダウン・メニューから製品名を
選択して「Install（インストール）」をクリックします。

 b.   www.m-audio.jpからドライバをインストールする場合には、ダウンロードしたファイ
ルは自動的にマウントされデスクトップに内容が表示されます。ダウンロードしたファイ
ルが自動的にマウントされない場合には、ダウンロードが完了した時点でファイルをダブ
ルクリックして内容を表示します。次にインストーラをダブルクリックします。

2.  画面の指示に従いインストールを続けます。コンピュータの管理者の名前とパスワードの入
力画面が表示される場合には、名前とパスワードを入力して続行します。コンピュータにパ
スワードが設定されていない場合は、パスワードのフィールドを空白にしたままOKをクリ
ックします。あなたがコンピュータの管理者ではない場合には、管理者から名前とパスワー
ド情報を得て入力します。

 

3. インストールが終了したら「Close（閉じる）」をクリックします。

4.  Fast Track Ultraに同梱された電源アダプタを接続してコンセントに接続します。次に、
USBケーブルを使用してコンピュータのUSB 2.0端子とFast Track UltraのUSB端子とを
接続します。

5. Fast Track Ultraの電源をオンにします。
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Fast Track Ultraを使用する
アナログ入力を録音する
マイクロフォンまたはギターやベースなどをフロントパネルの入力端子に接続（ラインレベルの機
器を使用する場合はリアパネルのライン入力端子に接続）します。接続する機器の種類に応じて、
フロント/リア・セレクタを適宜設定します。ゲイン調節ノブを使用して録音レベルを設定します
が、この時LEDレベルメータが赤く点灯しないよう注意します。コンデンサー・マイクロフォンを
使用する場合は、リアパネルのスライダでファンタム電源を有効にします。ライン入力端子を使用
する場合は、使用しているマイク入力に対応するゲイン・ノブを下げてノイズが発生するのを防い
で下さい。録音の入力ソースに関する詳しい情報はユーザーガイドを参照して下さい。

デジタル入力を録音する
デジタルS/PDIF機器をリアパネルのS/PDIF入力端子に接続します。Fast Track Ultraのコント
ロールパネルからSettingタブをクリックし、クロックソースにS/PDIFを選択して確実に適切な
デジタル・クロックを得られるようにします。デジタル・シンクロナイゼーションに関する詳し
い情報は、ユーザーガイドを参照して下さい。

出力レベルを調節する
Fast Track Ultraのリアパネルに装備された出力端子には、ミキシング・コンソール、アンプリフ
ァイヤ、パワード・モニター等を接続します。出力1/2は、フロントパネルに装備されたメインの
出力ノブで直接コントロールすることができます。その他の出力端子は、DAWまたはFast Track 
Ultraのコントロールパネルからコントロールします。

ヘッドフォン・モニタリング
フロントパネルに装備されたヘッドフォン出力2系統は、ライン出力1/2と3/4にそれぞれ割当て
られています。Fast Track UltraのコントロールパネルでMonitor 1⁄2またはMonitor 3⁄4のタブ
を選択し、モニターする機器の入力チャンネルのレベルとDAWから戻って来るシグナル（ソフト
ウエア・リターン）のモニタリング・レベルを調節します。ここで行った調節は、モニタリング
（リスニング）レベルにのみ影響します。Fast Track Ultraのコントロールパネルで設定したレベ
ルは、録音には影響しません。
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製品保証
保証規定
エムオーディオでは安全上のご注意に基づいて適切に使用されている場合に限り、本製品をお買
い上げいただいた日より一年間は保証期間となり修理は無償で行います。しかしながら、不適切
な使用方法による破損の場合、ご購入者が所有していない場合、エムオーディオでのユーザー登
録がお済みでない場合などは保証の対象となりません。但し、電源アダプタやケーブルなどの付
属品は、適切な使用の結果不具合が生じた場合でも保証対象には含まれません（初期不良の場合
は除く）。お使いの製品に対応する保証規定はwww.m-audio.jp/warrantyでご覧下さい。

エムオーディオへ製品を送付する場合には、事前にエムオーディオのRA（Return Authorization）
番号を取得する必要があります。製品のRA番号を取得するには、エムオーディオへご連絡頂けれ
ば、エムオーディオのカスタマーサービスが症状などをお伺いしエムオーディオへ製品の送付が必
要と判断した場合にRA番号を発行させて頂きます。製品のRA番号を取得後、具体的な症状や送付
理由を書面に記述し、製品を保護する安全な梱包を施した上、外装パッケージにRA番号を明記し
M-Audioまで送付下さい。製品の修理には発送時の送料、返却時の送料と発生し得る手数料はご購
入者の負担となります（初期不良の場合は除く）。

ユーザー登録
エムオーディオへお問い合わせ頂く場合には、エムオーディオでのユーザー登録を完了しなければ
製品保証や技術的なサポートを受けることができません。ユーザー登録を行うには、次の2つの方法
があります。環境に合わせた方法でユーザー登録を行って下さい。1.）コンピュータで（一般的な
Webブラウザ）エムオーディオWebサイトへアクセスできる方：エムオーディオ オンラインユー
ザー登録ページhttp://web.m-audio.jp/register/にて、必要事項を入力して送信して下さい。2.）
携帯電話でエムオーディオWebサイトへアクセスできる方：エムオーディオ モバイ
ルサイトのオンラインユーザー登録ページhttp://web.m-audio.jp/mobile/にて、必要
事項を入力して送信して下さい。（注意：ユーザー登録完了の御案内は行っておりま
せんのでご了承下さい。）

警告：本製品の基盤回路には鉛を含む化学物質が含まれます。癌や出生異常、その他生殖への危害の原
因となる物質として米国カリフォルニア州で知られています。万が一触れてしまった場合には手を洗っ
て下さい。

Fast Track Ultra

Tested to comply with
FCC standards

FOR HOME OR STUDIO USE

© 2007 Avid Technology, Inc. 無断複写、転載を禁じます。製品の特徴、仕様、システム環境条件、在
庫状況は予告無く変更になる場合があります。AvidとM-AudioとFast Track UltraはAvid Technology, 
Incの商標または登録商標です。ここに記載されているその他全ての商標または登録商標はそれぞれの所
有者に属します。



M-Audio USA
5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

Technical Support 

web: www.m-audio.com/tech

tel (pro products): (626) 633-9055

tel (consumer products): (626) 633-9066

fax (shipping): (626) 633-9032

Sales

e-mail: sales@m-audio.com

tel: 1-866-657-6434

fax: (626) 633-9070 

Web www.m-audio.com

M-Audio U.K.
Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford
WD17 1LA, United Kingdom

Technical Support

e-mail: support@maudio.co.uk

tel:(Mac support): +44 (0)1765 650072

tel: (PC support): +44 (0)1309 671301

Sales

tel: +44 (0)1923 204010

fax: +44 (0)1923 204039

Web www.maudio.co.uk

M-Audio France
Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford
WD17 1LA, United Kingdom

Renseignements Commerciaux

tel : 0 810 001 105 

e-mail : info@m-audio.fr

Assistance Technique

PC :  0 0820 000 731

MAC : 0 0820 391 191

Assistance Technique

e-mail : support@m-audio.fr
mac@m-audio.fr

fax : +33 (0)01 72 72 90 52

Site Web www.m-audio.fr

M-Audio Germany
Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany

Technical Support

e-mail: support@m-audio.de

tel: +49 (0)7941 - 9870030

fax: +49 (0)7941 98 70070

Sales

e-mail: info@m-audio.de

tel: +49 (0)7941 98 7000

fax: +49 (0)7941 98 70070

Web www.m-audio.de

M-Audio Canada
1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City, 
Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support

email: techcanada@m-audio.com

phone: (418) 872-0444

fax: (418) 872-0034

Sales

e-mail: infocanada@m-audio.com

phone: (866) 872-0444

fax: (418) 872-0034

Web www.m-audio.ca
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